Рекомендации по выбору декоративного камня

1. Качественные показатели искусственного камня во многом определяет опыт и развитость производственных технологий компании-производителя. Поэтому следует обращать внимание на срок, в течение которого компания работает на рынке облицовочных материалов. Чем дольше – тем более качественный продукт она производит.

2. Российскому потребителю предпочтительнее выбирать камень, изготовленный по отечественной технологии, с учетом специфических климатических условий страны. Зарубежные технологии и зарубежная производственная культура в целом пригодны для использования на той территории, с учетом особенностей которой они создавались.

3. Наличие у компании-производителя сертификата соответствия на качество продукции, гигиенических сертификатов на составные компоненты – одно из определяющих условий при выборе облицовочного камня. Такие качественные характеристики продукции, как экологическая чистота, прочность, морозостойкость, цветостойкость, должны быть подтверждены документально. Наличие у компании-производителя сертификата Госстроя говорит о том, что входящий в состав искусственного камня материал прошел испытания, а готовая продукция соответствует всем заявленным характеристикам и произведена в соответствии с требованиями технологии.

4. Для удобства потребителя производители объединяют разные виды декоративного камня в серии, исходя из формы и фактуры материала, способа его обработки и укладки. Камень, имитирующий необработанную горную породу, называется «диким». «Обработанный камень» воссоздает примеры древней каменной кладки, применяемой в разных культурах. «Декоративный кирпич» имитирует разные виды старинной кирпичной кладки.

Если какие-то типы камня, созданные по натуральным лекалам речной гальки, скальных пород или крепостной стены, встречаются у нескольких производителей, обратите внимание на различное видение ими одной и той же фактуры. Для получения максимального представления о конкретном виде каменной или кирпичной кладки лучше увидеть декоративный камень в натуральном виде, например, на демонстрационном стенде.

5. Визуальный эффект от использования той или иной продукции зависит от того, какую площадь покрывает декоративный камень с неповторяющимся рисунком. Более предпочтительно изделие с большей площадью с «оригинального» рисунка. В среднем она, как правило, занимает от 3 до 5 кв.м. Стена будет выглядеть тем более естественно, чем меньше повторяемость отдельных элементов декоративного камня. В первую очередь это относится к «дикому камню» и «обработанному камню». В меньшей степени – к «декоративному кирпичу». На фасаде дома огромные фрагменты с одинаковым рисунком сразу бросаются в глаза, повторяемость же мелких плиток декоративного камня не так заметна.

6. Мнение, что крупнорельефный искусственный камень с  ярко выраженной фактурой можно использовать только для внешних работ, не всегда верно. При выборе фактуры искусственного камня для отделки интерьера нужно исходить из площади и целевого назначения помещения. Для маленьких комнат или детских скалистые фактуры, действительно, не подойдут. А вот в больших помещениях, вестибюлях, ресторанах, торговых офисах, бильярдных и др. использование крупных «диких» или «обработанных» фактур может привнести в интерьер неповторимый эффект. Кроме того, искусственный камень хорошо сочетается с другими видами отделочных материалов: стеклом, декоративными штукатурками, керамогранитом, деревом, металлом и т.д.

7. При ближайшем рассмотрении декоративного камня необходимо обратить внимание, насколько однородна его поверхность: на ней не должно быть пор, наростов неправильной формы, контрастных пятен и других посторонних элементов. Пористая поверхность говорит о том, что смесь в форме, в которой вылит камень, была плохо перемешана и провибрирована. Это может привести к тому, что внутри декоративного камня возникнут напряжения, которые могут привести к образованию трещин. Наличие пор на поверхности камня нежелательно еще и потому, что в них может попасть влага, которая под действием разности температур также приведет к нарушению целостности плитки.

Оборотная сторона искусственного камня должна быть немного шершавой и рельефной, чтобы хорошо схватываться с клеем.

8. Необходимо обращать внимание на состав наполнителя искусственного камня. В качестве наполнителя компании-производители, как правило, используют керамзит, перлит, песок или их смесь. Эксперты выражают разное отношение к такому наполнителю, как керамзит. С одной стороны, он заметно облегчает вес изделия при сохранении других характеристик. Но при условии, что в качестве наполнителя использован мелкий керамзит или керамзитовый песок с диаметром шариков до 3 мм. Если керамзит крупный, с диаметром зерен от 5 до 20 мм, качественные характеристики искусственного камня заметно снижаются. В этом случае внутренняя структура камня становится неравномерной, прочность теряется, и велика вероятность появления трещин. Дело в том, что внутри шариков керамзита содержится негашеная известь: вступая в реакцию с воздухом и влагой, она «выстреливает», постепенно приводя к разрушению декоративной плитки.

В результате выигрывает тот производитель искусственного камня, который в качестве наполнителя использует различные виды песка. Такой наполнитель избавить потребителя от неприятных «сюрпризов» при эксплуатации декоративного камня.

9. Обратите внимание на технологию окраски искусственного камня. Существует две основные методики окраски: «в массе», когда краситель добавляют в сам раствор, из которого выливают плитку, и изделие получается прокрашенным на всю толщину. Другой вариант – окрас только лицевой стороны плитки. В этом случае малейший скол обнажит непрокрашенную цементную «внутрянку» плитки, что нарушит эстетическую целостность. Чтобы определить способ окраски декоративного камня, нужно рассмотреть его распиленный образец.

10. Технология производства декоративного камня предполагает, что после приготовления изделию требуется время, чтобы набрать полную прочность. Поэтому только что приготовленный, «свежий» камень, может разрушиться при транспортировке или частично потерять свои свойства. Сушка изделий проходит при определенной температуре и влажности и занимает не менее 7 дней. По истечению этого срока камень готов лишь на 60%, и его уже можно транспортировать. Максимальную прочность готовое изделие наберет только через 28 дней после изготовления. Эту специфику технологии необходимо учитывать, когда вы заказываете материал, которого нет, на складе. Нужно понимать, что для его изготовления потребуется некоторое время.

11. Искусственный камень должен поступать в продажу в удобной, маркированной упаковке с логотипом компании-производителя. Для перевозки изделия на большие расстояния необходимо использовать поддоны для лучшей защиты и сохранности декоративного камня.

12. Если компания-производитель дает возможность вместе с декоративным камнем приобрести клей, гидрофобизатор, затирку и краситель в тон камню, это позволит достичь наилучших эстетических и технологических показателей при облицовке.

13. Если вам нелегко определиться с выбором серии, фактуры и цвета искусственного камня, менеджеры отдела продаж компании «Камелот-C» проведут для вас профессиональную консультацию и помогут сделать правильный выбор.

